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PRUEBAS SELECTIVAS DE OPOSICION PARA LA PROVISION DE LA
PLAZA DE CONSERJE DEL COLEGIO PUBLICO SAN JOSE DE CALASANZ.

SEGUNDO EJERCICIO, DE CARACTER PRACTICO: RESOLUCION DE CINCO SUPUESTOS PRACTICOS.

22 DE OCTUBRE DE 2020

INSTRUCCIONES GENERALES

Su tarea consiste en responder a los cinco supuestos practicos planteados.
Cada supuesto sera valorado con una puntuacién maxima de 2 puntos.
Las respuestas deberan realizarse en este mismo documento.

El tiempo maximo para la realizacién de este ejercicio es de 60 minutos.

PLANTTLLA  CORRECTORA



SUPUESTO N2 1: (2 PUNTOS SUPUESTO COMPLETO)

&/

instalacion de radiadores?. Cémo se manifiesta la necesidad de hacer un purgado en el sistema™
de calefaccion por radiadores?. (Desarrolle una respuesta razonada y lo mas detallada posible).

RESPUESTA: Los pasos coherentes a seguir son:

1.- Lo normal, si la instalacién de tuberia esta correctamente hecha, es que el purgado se haga
directamente a través de los radiadores (por medio de un purgador que estd instalado en la parte
superior de los radiadores). Dichos purgadores, que suelen ser manuales, no son mas que unos
“tornillos” que se desenroscan hasta comprobar que sale aire/agua por el orificio.

2.- Lo primero es confirmar que tenemos presion en el circuito de calefaccién. Por lo que
tenemos que supervisar el manémetro de la instalacion y confirmar que esta a unos 2,5 bar
(calefaccion encendida) o 1,5 bar (calefaccién apagada).

3.- Desenroscamos poco a poco el tornillo purgador del radiador hasta el punto en que notemos
que se va expulsando aire (no desenroscarlo completamente). Cuando veamos que por el orificio
ha dejado de salir aire y comienza a salir agua, entonces volvemos a enroscar. Ya se ha purgado
ese radiador.

4.- Comprobar constantemente la presion de la red y si vemos que ha disminuido, procederemos
al llenado de la instalacion hasta llegar a la presién inicial. (Si la instalacién tiene un llenado
automatico, no recomendable, entonces dicho dispositivo llenara automaticamente la instalacién
hasta una presion preestablecida).

5.- Pasamos al purgado del siguiente radiador.

Sabremos los radiadores que necesitan ser purgados por dos motivos:

1.- El radiador no esta caliente de forma uniforme, estando mas frio en la parte superior del
radiador, que es donde estd el aire.

2.- Aparicion de ruido en el radiador.



SUPUESTO N2 2: (2 PUNTOS SUPUESTO COMPLETO)
2.1.- Indique dentro del recuadro que aparece a continuacion el nombre com ‘@x) Yy r> '
reglamentariamente correcto, (no las siglas), del objeto que aparece en el dibujo del apartadg) 2‘-@
de este supuesto. (0,50 PUNTOS EL APARTADO CORRECTO).

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

2.2.- De acuerdo con la normativa vigente en materia de prevencion de incendios, del listado de
nombres que se da a continuacién, seleccione los que correspondan a las partes del dibujo que
estan sefialadas y traslade al mismo el numero que corresponda. (1,50 PUNTOS EL APARTADO
CORRECTO; SE VALORA 0,25 PUNTOS CADA CASILLA RESPONDIDA CORRECTAMENTE).

1- MANGUERA
2- MANOMETRO

3- PASADOR DE SEGURIDAD
7 , 4- BOQUILLA

1 5- EMPAQUE DE HALO

6- LANZA

7- RACOR

8- VALVULA

9- TUBO MADRE




SUPUESTO N2 3: (2 PUNTOS SUPUESTO COMPLETO) “‘ r;*g} % %‘\

. G . . 3
Bajo su criterio, cuales son los puntos a supervisar en una sala de calderas, para ‘compro
rapidamente que la instalacion de calefaccion y ACS estan, aparentemente, fum\g&i
correctamente. Yoggy . 2

RESPUESTA:

1.- Que la presién de la instalacién de calefaccién, medida por el manémetro, esta en torno a 2-
2,5 bar en caliente.

2.- Comprobar los termémetros del sistema de calefaccién y del ACS. Aqui puede haber varios
termdémetros: Termémetro de caldera que, siendo una de gasoil y convencional, estd en torno a
los 70-80 ©C. Temperatura de impulsion y retorno de calefaccién: que el salto térmico normal es
de 15-20 2C en radiadores, siendo la temperatura de impulsién igual que la de caldera si no hay
termorregulacion. Si hay termorregulacién, la temperatura de impulsién de calefaccién a
terminales (radiadores, suelo radiante, etc.) dependera de los valores de temperatura exterior y
temperatura de consigna prefijada. En radiadores, la temperatura de impulsién va entre los 60 2C
y 80 °C como maximo; en suelo radiante entre los 30 2C y 40 2C. Comprobar que la acumulacién
del ACS esté en torno a 60 °C.

3.- Que la caldera se enciende y apaga, o esta encencida y no hay ningun piloto rojo en el
quemador o algun estado de alarma en la caldera.



SUPUESTO N2 4: (2 PUNTOS SUPUESTO COMPLETO) 7
Indique a qué producto de Correos se refieren las siguientes definiciones (RELLENAR CON LEEFR)A ‘?’/} g
MAYUSCULA). (2 PUNTOS EL SUPUESTO COMPLETO CORRECTO; SE VALORA 0,40 PUNTOS CADA
APARTADO RESPONDIDO CORRECTAMENTE).

A.- Aplicacion de ordenador off line que Correos pone a disposicién de los clientes con contrato.
Esta aplicacion permite generar un albaran en formato PDF, el cual facilita al cliente la entrega de
sus envios en las oficinas de Correos.

GANES

B.- Este servicio se utiliza para enviar de manera urgente y segura documentos que requieran de
una entrega fehaciente, sirviendo de prueba frente a terceros, por lo que siempre se entrega
bajo firma del destinatario.

BUROFAX

C.- Envio de paqueteria para clientes con contrato con cobertura en las principales capitales de
provincia. Con recogida por la mafiana y entrega por la tarde del mismo dia. Ambito nacional.

PAQ TODAY

D.- Producto indicado exclusivamente para organismos publicos, entidades administrativas y
judiciales, que necesiten tener constancia de que se ha realizado la entrega de sus
comunicaciones de caracter legal. Son envios certificados (entrega bajo firma) e incluyen hasta
dos intentos de entrega en domicilio.

NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

E.- Envio de documentacién y paqueteria urgente para particulares y empresas. Servicio de
entrega garantizada antes de las 10:00 h del dia siguiente laborable al de su admision. Ambito
nacional.

PAQ 10




SUPUESTO N2 5: (2 PUNTOS SUPUESTO COMPLETO) ‘5:1.55'
A continuacion se exponen los simbolos o pictogramas de peligro, que pueden encontrars
etiquetas de diferentes productos de limpieza y otros usos de mantenimiento, segun la

reglamentacion europea CLP.




Relacione cada uno de los pictogramas con la definicion del tipo de peligro a que correspoh'den-,'
indicando el nimero con el que se identifican: (0,25 PUNTOS CADA CASILLA CORRECTA). .

CORROSINO susivwimvmsinmum assssismessssviesss

INFLAMABLE .....ooiiiiiiiie e

PELIGRO PARA LA SALUD .....coeririncnnninnns

TOXICIDAD AGUDA ..ot

GAS A PRESION oo ees e eeer s

COMBURENTE ...ttt

PELIGRO GRAVE PARA LA SALUD ......cccceune

PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
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